
Eines der schnellsten Meisterstücke.
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Ferrari F430

Geschwindigkeit
kennt viele Formen.

Aber nur eine F
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Becker Traffic Assist Pro

chwindigkeit
kennt viele Formen.

Aber nur eine Farbe.

SX-0729-01-010-0806 Prosp 7929 D3 3SX-0729-01-010-0806 Prosp 7929 D3 3 15.08.2006 15:27:1215.08.2006 15:27:12



Die Kunst,
Technik dynamisch

zu verpacken.
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TMC* Verkehrsfunkkanal
Aktuelle TMC Verkehrsinformationen
empfangen – für dynamische Naviga-
tion und Neuberechnung Ihrer Route
bei Verkehrsstörungen in Verbindung
mit Docking-Station (Lade-Station
und TMC-Empfänger).

Picture Viewer
Fotos im jpg-Format auf dem
4" TFT-Touch-Screen betrachten
und als komplette Slide-Show
präsentieren lassen – der integrierte
Picture Viewer macht es möglich.

WMA-/MP3-Player
Auch während dem Navigieren Musik
genießen, Titel und Interpret anzeigen
lassen: Außer WMA-Formaten werden
alle gängigen MP3-Formate unterstützt
– MP3-Sound können Sie über SD-Card
oder USB-Stick abspielen.

Birdview
Ausgesprochen Autofahrer freundlich:
Das Display ist erhaben geformt und
problemlos lesbar. Der Blickwinkel
ist über die Halterung beliebig einstellbar
und die Informationen werden dreidimen-
sional dargestellt.
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NAVIGATION
Zieleingabe: Alphabet und Auswahlliste, Eingabe/Auswahl über Touch-
Screen, Eingabe von Postleitzahlen, Hausnummern, Kreuzungen, Sonder-
ziele (Ferrari Händler, Flughäfen, Krankenhäuser, Tankstellen, Bahnhöfe,
Hotels, Restaurants, Stadien, u.a.)

Zielspeicher: Speicher für 50 feste und zuletzt angefahrene Ziele

Zwischenziel-Funktion: Eingabe von Zwischenzielen möglich

Routeninfo: Ankunftszeit, Zieladresse, Adresse des gewählten
Zwischenziels, Restfahrzeit

Routenberechnungsmodi: kurze/schnelle Route, mit/ohne Autobahn,
mit/ohne Mautgebühren, mit/ohne Fähren

Routenkalkulation: nach Profilen wählbar (PKW normal, PKW schnell,
PKW langsam, LKW, Motorrad, Fahrrad und Fußgänger)

Routenführung: Ansage länderspezifisch, Sprache wählbar
(CZ, D, DK, E, F, FIN, GB, GR, H, I, N, NL, P, PL, S, TR, US, Vlaams)

Database: NAVTEQ (regelmäßige Aktualisierung durch unseren Software-
Service) Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien,
Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland
(Großraum Athen), Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Lithauen, Luxemburg, Mazedonien, Monaco, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien Montenegro, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn und Vatikanstaat

Speed Limit: grafische Anzeige von Geschwindigkeitsbegrenzungen,
akustische Warnung bei Geschwindigkeitsüberschreitung (einstellbar)

MP3-/WMA-Player
Kompressionsformate: MP3/WMA9

Anzeige abgelaufener Titelspielzeit, Verzeichnisse, ID-3 Tags (Titel und
Interpret)

MP3-Sound über SD-Karte oder USB-Stick

PICTURE VIEWER
Bildbetrachter, Slideshow (Darstellungsformat JPG)

AUSSTATTUNGSMERKMALE
Last-Address-Memory (das Gerät speichert alle zuletzt gewählten Einstellungen)
400 MHz Prozessor CISC-Architektur
Reflektionsarmer 4" TFT-Touch-Screen mit 16 Bit Farbtiefe, 65536 Farben
Tag-/Nachtdarstellung für optimale Lesbarkeit je nach Lichtverhältnis
Maße in mm (B x H x T): 137 x 88 x 19,5
Gewicht: 272 g

ANSCHLÜSSE/SONSTIGES
64 MB SD-RAM
Externer GPS-Anschluß
Kopfhörer-Anschluß
Host 1.1, USB 2.0 für Client
SD-Karten-Steckplatz: Unterstützung bis 2 GB
Austauschbarer Akku (Betriebszeit kann dadurch verlängert werden)
Interner Lautsprecher: 2 Watt max.
Besonders empfindlicher ausklappbarer SIRF III-GPS Empfänger (12 Channel)
Anschlußkabel für Zigarettenanzünder (12 V/24 V)
2 GB SD-Karte (vorprogrammiert)
Universelles Befestigungssystem
AC Adapter (110 – 230 V Netzspannung zu 5 V)
Docking Station (Ladestation, TMC-Empfänger)

• TMC-Funktion*
• Mute (Car-Soundsystem wird bei Navi-Durchsagen ausgeblendet)
• Audio Out

OPTIONAL
Ersatzakkus

DESIGN ORIGINAL FERRARI FARBE
Corsa Rot und Daytona Schwarz

* Dynamische Routenführung mit TMC in Verbindung mit Docking-Station in Belgien,
Deutschland, Dänemark, Frankreich (Großraum Paris), Italien, den Niederlanden,
Österreich, Schweden, Schweiz und Spanien.
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Becker Traffic Assist Pro

Technische Daten

2 GB SD-Card
Auf der vorprogrammierten
SD-Card sind Navigationsdaten
und zahlreiche Sonderziele für 37
europäische Länder hinterlegt.
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HARMAN/BECKER Automotive Systems GmbH
Becker-Göring-Str. 16 · 76307 Karlsbad · Germany

www.becker.de · info@becker.de

Produced under license of Ferrari Spa. FERRARI,
the PRANCING HORSE device, all associated logos
and distinctive designs are trademarks of Ferrari Spa.
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