
•  Sprach-Dialog-System in Deutsch, Englisch, 
   Französisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch
•  200 vorprogrammierte Sprach-Kommandos, 
   weitere 50 individuell anlernbare Sprach-Befehle
•  OLED-Display (Organic Light Emitting Diode)
•  Nachtdesign
•  Schnelle Routenberechnung, 166 MHz Prozessor,   
   32 Bit RISC-Architektur
•  64 MB Arbeitsspeicher
•  Adressbuch mit 500 persönlichen Einträgen
•  CD-/MP3-Player
•  CD-ROM-Quad-Speed-Laufwerk

Becker Traffic Pro

• MP3-Wiedergabe von CF-Karten, Microdrive 
   und CD-R/CD-RW
• Becker Surround-Sound-System 
•  Navigation in 23 europäischen Ländern
•  Navigationsansage in 12 Sprachen
•  Dynamische Routenführung mit TMC1

•  Vorlesen von Verkehrsmeldungen in Deutsch, 
   Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch 
   und Spanisch (Text-to-Speech)
•  2-RDS-Tuner-Frequenz-Diversity
•  Dynamisches Autostore FM
• Inkl. GPS-Antenne, Mikrofon und 
   Navigations-CDs mit 23 europäischen Ländern
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Sprach-Dialog-System MP3-/CD-Player/CF-Card

Navigation

2-RDS-Tuner-Frequenz-DiversityBecker Surround-Sound-System

Adressbuch

Sprach-Dialog-System, Navigation, Becker Surround, 
MP3-/CD-Player/CF-Card, 2-RDS-Tuner, Adressbuch
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Ihr Becker Fachhändler

CD-/MP3-PLAYER

CD-ROM-Quad-Speed-Laufwerk (CD-R, CD-RW)

CD-Mixed Mode, CD-Multisession

Kompressionsformat: MP3

Funktionen: Titelsprung, Random Play, Repeat, schneller Vor- und Rücklauf, Verzeichnis-Mix

Scan-Funktion (Musikstücke werden für ca. 10 Sekunden angespielt)

Last-Address-Memory (Merkt sich das zuletzt gespielte Musikstück)

Anzeige abgelaufener Titelspielzeit/CD-Gesamtlaufzeit, CD-Titelsumme, Verzeichnisse, 
ID-3 Tags (Titel und Interpret), CD-Text

Unterstützung von festen und variablen Bitraten (bis 320 kbit/s)

CD-WECHSLER (OPTIONAL)

Funktionen: Titelsprung, direkte Titelanwahl, Titelfilter, Random Play, Repeat, 
schneller Vor- und Rücklauf, CD-Mix

Scan-Funktion (Musikstücke werden für ca. 10 Sekunden angespielt)

Last-Address-Memory (Merkt sich das zuletzt gespielte Musikstück)

Anzeige abgelaufener Titelspielzeit/CD-Gesamtlaufzeit, CD-Titelsumme, CD-Text

AUDIO

Digitale Audio-Signalverarbeitung

Klangregelung: 5-Band Equalizer, Balance und Fader einstellbar, Crossover

Becker Surround-Sound-System

Musikleistung 4 x 30 Watt; Sinusleistung 4 x 18 Watt

Pre-Out 4 Kanal plus Subwoofer (regelbar)

AUSSTATTUNGSMERKMALE

64 MB Arbeitsspeicher, 16 MB Flash-Speicher

166 MHz Prozessor 32-Bit RISC-Architektur

OLED Display 

Displayfarbe: Modell 7949 grün

Diebstahlschutz (Codeeingabe + abnehmbares Bedienteil)

Snap-In-Chassis (Einfachste Befestigung im KFZ ohne Einbaurahmen)

ETC (Easy-To-Control Menüsteuerung)

Sprachbedienung: Mit Sprach-Kommandos sind wichtige Funktionen in Deutsch, 
Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch aufrufbar; weitere 50 
individuell anlernbare Sprach-Befehle

ANSCHLÜSSE/SONSTIGES

DIN-ISO Anschluss

Becker CD-Wechsler Silverstone 7860 anschließbar

Telefon-Mute  

Wahlweise AUX-Eingang oder CD-Wechsler

10-stufige GAL (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung)

NAVIGATION

Zieleingabe: Alphabet und Auswahlliste, Eingabe/Auswahl über rechten Drehregler, 
Eingabe von Postleitzahlen, Hausnummern und Kreuzungen, Sonderziele (Flughäfen, 
Krankenhäuser, Tankstellen, Bahnhöfe, Hotels, Restaurants, Stadien u.a.)

Zielspeicher: 500 Ziele aus dem Adressbuch und 50 zuletzt angefahrene Ziele

TMC1: Aktive dynamische Zielführung (Verkehrsmeldungen werden in die Routen-
berechnung mit einbezogen), Anzeige aller gemeldeten Verkehrsbehinderungen im 
eingestellten Sendegebiet, Automatische TMC1-Senderwahl

Staufunktion: Sperren eines Streckenabschnittes direkt vor einer Verkehrsbehinderung

Zwischenziel-Funktion: Eingabe eines Zwischenziels

Infotaste: Aktuelle Ansage, Ankunftszeit, Zieladresse, Adresse des gewählten Zwischen-
ziels, Uhrzeit, Restfahrzeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, zurückgelegte Strecke

Routenberechnungsmodi: Dynamische/kurze/schnelle Route; Option "Meiden" bei Auto-
bahnen, Mautgebühren, Fähren

Routenkalkulation: nach Fahrstil (SPORTIV, NORMAL, SICHER) anpassbar

Routenführung: Ansage mit natürlicher Stimme (männlich/weiblich/länderspezifisch), 
Sprache wählbar (D, DK, E, F, GB, I, NL, P, S, TR, US, Vlaams)

Anzeige: Abzweigungen mit Nebenstraßen, numerische Anzeige und Annäherungs-
balken bis zur Abbiegestelle; gegenwärtig befahrene Straße; Straße, in die abgebogen 
werden soll; voraussichtliche Ankunftszeit, Position; Restfahrzeit, Reststrecke und 
Uhrzeit wahlweise

Database: NAVTEQ (regelmäßige Aktualisierung durch unseren Software Service)
Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, 
Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Portugal, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Spanien, 
Tschechische Republik, Vatikanstaat

TUNER

2-RDS-Tuner-Frequenz-Diversity (FM)

Wellenbereiche FM, MW, KW (49m)

D.A.S. Dynamisches Autostore FM (Anzeige aller empfangbaren RDS Sender)

Speicherplätze 20 manuelle und 30 für D.A.S.

Sendersuchlauf (automatisch/manuell)

Scan-Suchlauf (Sender werden für 10 Sekunden angespielt)

PTY (Senderwahl nach Programmtyp möglich z. B. Rock, Pop, Classic, News, ...)
 

FM Eingangsempfindlichkeit/Impedanz < 2 µV/50 Ohm

Frequenzgang FM 30 Hz....15 kHz, AM 50 Hz....3 kHz

Suchlaufraster FM/MW/KW 100/9/5 (kHz)

VERKEHRSFUNK

TP Traffic Programme (Manuelle und automatische Senderwahl)

EON Enhanced Other Network (Einblenden von Verkehrsinformationen über Sender-
grenzen hinweg)

CD-Stop bei Verkehrsfunkdurchsage

CF-KARTE

MP3-Wiedergabe von CF-Microdrive wird unterstützt
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1 Dynamische Routenführung mit TMC in Deutschland, Dänemark, Frankreich, 
 Italien, den Niederlanden, Österreich, Schweden und der Schweiz

Becker Traffic Pro 7949


